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Prezado Cliente, 


Em virtude das orientações do Governo Federal e dos Governos Estaduais, através dos 
protocolos de reabertura da atividade econômica, apresentamos a seguir uma nova solução 
através de avaliações ambientais nos ambientes de trabalho. 
Trata-se de identificação do vírus SARS-CoV-2 (COVID-19), em: 

e Superfícies; 


e No ar ambiente. 


Desde já agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos 


necessários. 


Atenciosamente. 


Bruno Rodrigo Santos Silva 


Diretor Operacional 
Celular: (12) 98817-4119 


E-mail: bruno macrosafety.com.br 


Fernanda Santana 
Engenheira 
Litoral Norte/SP 


Celular: (12) 981259093 
E-mail: santanaff82 (O gmail.com 
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1. OBJETIVO 
Demonstrar através de avaliação ambiental, se as superfícies dos ambientes de trabalho, bem 
como o ar ambiente, estão livres de partículas de SARS-CoV-2. 


A avaliação de superfície, servirá como parâmetro para a empresa validar se os procedimentos 
de limpeza e desinfecção realizados nos móveis, utensílios de trabalho, bem como nos banheiros 


e vestiários, são adequados ao propósito. 


A avaliação do ar ambiente, serve como parâmetro para a empresa validar se em um 
determinado ambiente fechado e refrigerado por ar condicionado, os níveis estão aceitáveis, ou 
seja, livre do SARS-CoV-2. 


2. ESCOPO DE TRABALHO 
Através da prevenção e aplicação de uma sistemática de inspeção nos ambientes de trabalho, 
propomos as seguintes etapas: 


e Identificar em conjunto com o cliente, os locais de trabalho de alto risco e definir a 
estratégia de amostragem e monitoramento, incluindo periodicidade; 


e Aplicar os testes de superfície e de ar ambiente para detecção do SARS-CoV-2; 
e Realizar análise de Qualidade do Ar Interior, conforme Resolução nº 09 da ANVISA; 


e Apresentar relatório técnico com os resultados e recomendações. 


2.1 Avaliação de superfícies 
A amostragem será definida a partir de uma avaliação qualitativa, levando em consideração a 
quantidade de locais e número de amostras a serem tomadas. 


A amostra de superfície será através de swab e a tecnologia empregada nas análises 
laboratoriais das amostras é a etapa de extração de ácidos nucleicos do RNA viral do SARS- 
CoV-2 (RT-PCR em tempo real). 
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2.2 Avaliação do ar ambiente 


O protocolo para fins de coleta do ar ambiente, pode ser realizado através de dois tipos de 
amostragem, sendo: 
e Coleta individual (pessoal). 


e Coleta de área (estática). 


A amostra do ar ambiente será realizada em Cassete polipropileno de 3 seções com filtro 
específico para o vírus SARS-CoV-2 e membrana não estéril de PTFE, 3/mm, 0,3um, usado 
para SARS. 

e Método: RT-PCR (SARS-CoV-2). 

e Vazão de amostragem: 4L/min. 


e Volume de ar amostrado mínimo: 760L. 


2.3 Avaliação da qualidade do ar interior 


Esta avaliação de qualidade do ar interior será realizada conforme Resolução REO9 da ANVISA, 


na qual contemplará os requisitos técnicos de amostragem expressos nesta legislação. 
Serão realizadas no mínimo as seguintes amostragens de: 


e Ar exterior localizada nas proximidades da entrada da tomada de ar externo; 


e Arinterior por andar ou de cada área servida por um equipamento condicionador de ar (no 
caso de grandes ambientes é recomendada a estratégia de amostragem citada na 
Resolução RE09); 


e Fungos e bactérias no ambiente de trabalho; 
e Dióxido de carbono; 
e Material particulado (total); 


e Temperatura, umidade relativa e velocidade do ar. 


Para mais informações, consulte-nos ! 
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